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1 PRÉSENTATION 
 

Ce logiciel permet de saisir plus confortablement la configuration d’un mesureur de champ TV. 

 

La page principale comprend trois parties : 

 

Un menu permettant d’accéder aux différentes fonctions, 

 

Un premier tableau, avec le fond jaune, contient la liste des programmes ou bibliothèque, 

 

Un second tableau, avec le fond blanc, contient une liste de mesures parmi les vingt possibles, à gauche 

de cette liste figurent des paramètres propres à chaque liste, à droite 2 boutons permettent de naviguer 

parmi les listes et un troisième enfin permet d’exporter les valeurs saisies vers le mesureur de champ. 
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Si la souris reste immobile sur une partie active de la page une information la concernant apparaît 
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2 BIBLIOTHÈQUE, LISTES DE MESURES 
 

Afin de simplifier le rappel des informations sur le terrain, l’appareil utilise une bibliothèque de 1000 

programmes et 20 listes de mesures indépendantes de 50 lignes. 

 

Un programme correspond à une émission terrestre, câble ou satellite, les paramètres d’un programme 

dépendent uniquement du diffuseur. 

Exemple : pour libérer une bande de fréquence pour la téléphonie 4G les fréquences d’émissions 

terrestres ont du être modifiées, la bibliothèque de programmes doit être mise à jour. 

 

Une liste de mesures correspond à une réception terrestre, câble ou satellite ou mixte. 

Les paramètres d’une liste dépendent de la façon dont est effectuée la réception et bien sûr des 

programmes qui doivent être reçus. 

Pour créer une liste il faut donc choisir quelques programmes préalablement entrés dans la bibliothèque 

puis définir les paramètres de réception. 

Exemple : dans le cas d’une réception de deux satellites ASTRA HOTBIRD il faut choisir quelques 

programmes ASTRA, quelques programmes HOTBIRD, définir les fréquences haute et basse du LNB, 

indiquer le type de commutateur utilisé ensuite dans le tableau affecter les programmes ASTRA à une 

position de commutateur et les programmes HOT BIRD à une autre. 

 

Un même programme peut être utilisé dans plusieurs listes de mesures. 

Une installation peut utiliser 2 paraboles ASTRA 19.2 en DiSEqC position A et HOT BIRD 13 en 

DiSEqC position B 

Une autre peut utiliser 3 paraboles ATLANTIC BIRD 3 en DiSEqC position A, ASTRA 1 en DiSEqC 

position B et HOT BIRD en DiSEqC position C 

Un même programme peut être utilisé plusieurs fois dans une même liste de mesures : ZDF SatCR slot 

0, ZDF SatCR slot 1, ZDF SatCR slot 2, ZDF SatCR slot 3… dans le but de vérifier rapidement tous les 

slots d’une installation SatCR. 

 

Si un paramètre de programme change, par exemple modification de débit ou passage de DVB-S à 

DVB-S2, seul le programme présent dans la bibliothèque doit être mis à jour, les listes de mesures 

incluant ce programme seront à nouveau opérationnelles. 
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3 BIBLIOTHÈQUE DE PROGRAMMES 
 

Un programme est constitué par  

 un nom de programme sur 8 caractères 

 un nom de site sur 10 caractères 

 un standard 

 une fréquence 

 un numéro de canal en bande terrestre ou câble 

 un plan de fréquences en bande terrestre ou câble 

 une polarisation verticale ou horizontale en bande satellite 

 une bande LNB basse ou haute en bande satellite 

 un mode audio analogique mono stéréo ou NICAM en bande terrestre ou câble 

 un type de constellation 64QAM 256QAM en DVB-C ou MCNS 

 une largeur de bande 5, 6, 7 ou 8 MHz en DVB-T et DVB-T2 

 un débit symbole en DVB-C, MCNS, DVB-S, DVB-S2 ou DSS 

 une valeur de l’intervalle de garde en DVB-T et DVB-T2 

 l’inversion ou non du spectre en DVB-T 

 

En fonction de la bande terrestre, câble ou satellite et du standard certains paramètres n’influent pas, ils 

apparaissent en grisé dans le tableau. 

Le nom de site permet de différencier deux émetteurs par exemple TF1 Fourvière et TF1 Chambéry. 

Le paramètre plan de fréquences associé au programme permet aux utilisateurs frontaliers de continuer à 

utiliser les numéros de canaux. 
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4 LISTES DE MESURES 
 

Une liste de mesure est constituée par : 

 le nom de la liste sur 10 caractères 

 la fréquence basse du mélangeur LNB (OL1) 

 la fréquence haute du mélangeur LNB (OL2) 

 le mode de sélection bande basse / bande haute du LNB 

 le mode de sélection de la polarisation 

 la présence et le numéro de la position du positionneur (parabole motorisée) 

 50 lignes contenant chacune : 

 un numéro de programme correspondant à la liste des programmes 

 la présence et le mode de fonctionnement d’un commutateur de type committed 

 la position du commutateur de type committed 

 la présence et le mode de fonctionnement d’un commutateur de type uncommitted 

 la position du commutateur de type uncommitted 

 la présence d’un équipement SatCR 

 le numéro de slot SatCR 

 la position du commutateur SatCR 

 

Beaucoup de ces paramètres sont spécifiques à la bande satellite et n’influent pas en terrestre et en câble. 
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5 BOUTON EXPORTER 
 

Le bouton Exporter génère, sur une clé mémoire USB, un fichier de configuration compatible avec le 

mesureur de champ  

Après avoir saisi toutes les données cliquer sur le bouton Exporter  

 

Après l’exportation éjecter la clé USB de l’ordinateur 

 

 
 

5.1 Mesureurs de champ TV famille 7806 – 7847 
 

Pour les mesureurs de champ de la famille 7806 / 7847 appuyer 2 fois sur la touche boite à outils la page 

suivante apparait 

 

 
 

Tourner la roue jusqu’à pointer la ligne Config.<-> USB 
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Insérer la clé mémoire USB et valider.  

 
 

 

Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A  
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5.2 Mesureurs de champ 7817 et 7849 
 

Appuyer sur la touche Home   

 

La page Home apparait 

 
 

Insérer la clé USB 

Enfin sur la touche Importer configuration  
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5.3 Mesureurs de champ TV famille 7870 

Pour les mesureurs de champ de la famille 7870 appuyer sur la touche Home   

Puis sur touche Configuration      

Puis sur la touche Réglage        

La page suivante apparait 

 
 

Insérer la clé mémoire USB 

Enfin appuyer sur la touche Importer   

 

 

Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A  

6 MENUS 
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6.1 Menu fichier 

 
 

Nouveau permet d’initialiser tous les paramètres 

Ouvrir permet d’ouvrir un fichier de configuration 

Importer d’un fichier .ini permet d’importer dans la bibliothèque les données provenant d’un fichier 

.ini 

Importer d’une clé USB permet d’importer dans la bibliothèque, les listes et le pointage les données 

provenant de l’exportation de la configuration d’un mesureur de champ 

Enregistrer permet d’enregistrer les données préalablement saisies vers le fichier courant 

Enregistrer sous permet d’enregistrer les données préalablement saisies vers le fichier de son choix 

Envoyer vers permet d’attacher le fichier courant à un email et de l’envoyer en pièce jointe 

Pointage Terrestre ouvre le tableau de saisie des paramètres du pointage terrestre 

Pointage  Satellite ouvre le tableau de saisie des paramètres du pointage satellite 

Quitter permet de fermer l’application 
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6.2 Menu édition 
 

 
 

Copier permet de copier dans le presse papier les données selectionner à l’aide de la souris 

Coller permet de coller le contenu du presse papier à l’emplacement du curseur de la souris 

Insérer ligne permet d’insérer une ligne dans le tableau courant au dessus du curseur de la souris 

Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans le tableau courant 

Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées à l’aide de la souris 

Ajouter à la liste de mesure permet d’ajouter le ou les programmes selectionnés de la bibliothèque à la 

liste de mesure courante, à l’emplacement de la ligne sélectionnée 

 

6.3 Menu langue 
 

 
Français permet de choisir la langue française pour l’interface du logiciel 

English permet de choisir la langue anglaise 

Deutch permet de choisir la langue allemande 

 

 

6.4 Menu aide ? 
 

Permet d’afficher, comme la touche F1, ce fichier d’aide 

 

6.5 Menu tableau bibliothèque 
 

Un clic droit de la souris sur le tableau bibliothèque fait apparaitre le menu suivant 
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Nouveau permet d’initialiser uniquement les programmes de la bibliothèque 

Copier permet de copier dans le presse papier les données selectionnées à l’aide de la souris 

Coller permet de coller le contenu du presse papier à l’emplacement du curseur de la souris 

Insérer ligne permet d’insérer une ligne vide dans la bibliothèque au dessus du curseur de la souris 

Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans la bibliothèque 

Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées à l’aide de la souris 

Ajouter à la liste de mesure permet d’ajouter le ou les programmes selectionnés de la bibliothèque à la 

liste de mesure courante, à l’emplacement de la ligne sélectionnée 

 

 

Lorsqu’une ligne est insérée ou supprimée dans la bibliothèque, les listes de mesures sont 

mises à jour automatiquement.  

 

6.6 Menu tableau liste de mesures 
 

Un clic droit de la souris sur un tableau liste de mesures fait apparaitre le menu suivant 

 
 

Nouveau permet d’initialiser uniquement les programmes de la liste de mesures courante 

Copier permet de copier dans le presse papier les données selectionnées à l’aide de la souris 

Coller permet de coller le contenu du presse papier à l’emplacement du curseur de la souris 

Insérer ligne permet d’insérer une ligne vide dans la liste au dessus du curseur de la souris 

Supprimer ligne permet de supprimer la ligne pointée par le curseur de la souris dans la bibliothèque 

Effacer le contenu permet d’effacer les données sélectionnées à l’aide de la souris 
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7 TABLEAU BIBLIOTHÈQUE DES PROGRAMMES 
 

 
 

Ce tableau permet de renseigner les paramètres de chaque programme 

 

Donner un nom au programme 

 
 

Puis un nom au site 

 
 

Choisir un standard dans la liste 

 
 

Dès que le standard est déterminé les paramètres non nécessaires sont grisés 

 
 

Maintenant deux choix sont possibles saisie de la fréquence ou du numéro de canal 
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Saisie de la fréquence en MHz 

 
 

Ou saisie du numéro de canal 

 
 

Puis choisir le plan de fréquences dans la liste 

 
 

La fréquence est mise à jour automatiquement en fonction du standard, du numéro de canal et du plan de 

fréquences 

 
 

Choisir la largeur de bande dans la liste 

 
 

Puis la valeur de l’intervalle de garde 

 
 

Enfin l’inversion ou non du spectre 
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Si plusieurs programmes ont des caractéristiques communes la fonction copier coller peut se révéler 

intéressante, sélectionner les cellules à copier, faire un clic droit avec la souris, choisir copier 

 
 

Déplacer le curseur de la souris sur la cellule de destination, choisir coller 

 
 

Résultat obtenu 

 
 

Modifier et ajouter les valeurs manquantes 

 
 

Répéter l’opération autant de fois que souhaité 

 
 

Maintenant il est possible de créer un autre site à partir du précédent par copier/coller/modifier 

Copier 
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Coller 

 
 

Modifier 

 
 

Seuls le nom de site et le multiplex R1 ont du être modifiés pour cet exemple. 

Pour les programmes câble suivre la même méthode. 

Pour les programmes satellite il est plus simple de passer par Importation d’un fichier .ini mais cette 

méthode reste possible. 
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8 TABLEAU LISTE DE MESURES 
 

A partir d’une bibliothèque de programmes contenant des programmes ASTRA et HOT BIRD création 

de trois listes de mesures une pour ASTRA, une pour HOT BIRD et une pour deux paraboles reliées par 

un commutateur DiSEqC. 

 
 

Saisir le nom de la première liste ASTRA 
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Entrer la fréquence des deux mélangeurs 9750 et 10600 MHz dans le cas d’un LNB universel 

 
 

Choisir les sélections de bande et de polarisation 22 kHz et 13/18 volts, toujours pour un LNB universel 

 
 

Il suffit maintenant d’ajouter des programmes dans la liste de mesures à partir de la bibliothèque 

Sélectionner les six premiers programmes à l’aide de la souris, faire un clic droit choisir Ajouter à la 

liste de mesure. 
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Les programmes sont ajoutés automatiquement dans la liste de mesures à partir de la position courante 

 
 

Dans le cas d’une installation simple avec une seule parabole il n’y a pas d’autres paramètres à saisir. 
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Cliquer sur le bouton Liste suivante pour créer la liste de mesure HOT BIRD 

Répéter les opérations précédentes en changeant le nom de la liste et en sélectionnant les six 

programmes suivants 
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Cliquer sur le bouton Liste suivante pour créer la dernière liste ASTRA et HOT BIRD 

Répéter les opérations précédentes en changeant le nom de la liste et en sélectionnant maintenant tous 

les programmes de la bibliothèque 

 
 

Cliquer sur la ligne 5, clic droit choisir effacer le contenu ou Supprimer ligne 
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Il faut maintenant renseigner le commutateur, choisir DiSEqC dans la colonne Switch committed 

 
 

Choisir position A dans la colonne Position switch committed 

 
 

Faire des copier coller pour les autres programmes de la liste 

 

 
 

Modifier la position du commutateur pour HOT BIRD ; position B 
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Lorsqu’une ligne est sélectionnée dans la liste de mesures, le programme correspondant de 

la bibliothèque est pointé automatiquement  
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9 OUVRIR UN FICHIER 
 

Le logiciel fonctionne à partir de fichiers au format CSV, ces fichiers sont des fichiers texte tabulés, les 

différentes valeurs sont séparés par des points-virgules. 

Suivant la version du logiciel du mesureur de champ l’exportation de la configuration va générer sur la 

clé USB un fichier de configuration et un fichier de pointage ou 22 fichiers séparés : un fichier pointage, 

un fichier bibliothèque et 20 fichiers correspondants aux 20 listes de mesures 

Le logiciel permet d’ouvrir et d’interpréter chacun de ces fichiers 

 

Fichiers résultants de l’exportation de la configuration d’un appareil couvrant les bandes satellite et 

terrestre : les fichiers bibliothèque et listes de mesures commencent par ST 

 
 

Le fichier Sat.csv concerne le pointage 

Les fichiers STLst00.csv, STLst01.csv, STLst02.csv… concernent les listes de mesures 0, 1, 2… 

Le fichier STProg.csv concerne la bibliothèque de programmes 
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Ouverture du fichier STProg.csv, seule la bibliothèque de programmes est modifiée 

 
 

Puis ouverture du fichier STLst06.csv, la liste de mesures n°6 concernant le satellite TURKSAT est 

mise à jour. 

 
 

Fichiers résultants de l’exportation de la configuration d’un appareil équipé de la nouvelle version du 

logiciel interne produisant un fichier de configuration et un fichier pointage 
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Le fichier Conf.csv contient la configuration globale de l’appareil, la bibliothèque des programmes et les 

20 listes de mesures 

 

Ouverture du fichier Conf.csv, l’ensemble des tableaux bibliothèque et listes de mesures est mis à jour 
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Ouverture d’un fichier préalablement enregistré à partir de ce logiciel 

Le nom du fichier est celui qui a été choisi lors de l’enregistrement, il s’agit d’un fichier unique 

contenant toute la configuration de l’appareil, l’ensemble des tableaux sera mis à jour. 

 
 

 

Le nom du dernier fichier ouvert apparait dans la barre de titre  
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10 IMPORTATION DE FICHIERS INI 
 

Qu’est-ce qu’un fichier «.INI»? 

Un fichier «.ini» contient les paramètres d’un site  satellite. Les données de ce fichier sont importables 

directement dans la bibliothèque des programmes. 

Les fichiers d’importation de programmes des satellites recevables en Europe (en bande Ku) sont 

téléchargeables sur le site Internet http://fr.kingofsat.net/, dans le dossier « Annuaires des satellites » 

(http://fr.kingofsat.net/satellites.php). Ces fichiers sont mis à jour régulièrement : il est donc conseillé de 

visiter périodiquement ce site pour avoir l’information la plus récente. 

Comment faire ? 

Cliquer sur le lien suivant http://fr.kingofsat.net/satellites.php pour accéder au site Internet. 

La page suivante s’affiche, ne pas cocher «Générer les fichiers .ini avec fréquences en kHz 

 

http://fr.kingofsat.net/
http://fr.kingofsat.net/satellites.php
http://fr.kingofsat.net/satellites.php
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Dans le tableau de la bibliothèque des programmes sélectionner la ligne à partir de laquelle les données 

seront importées 

 
 

Dans le menu Fichier cliquer sur Importer d’un fichier .ini 

 

Sélectionner le dossier de destination 

puis cliquer sur «Enregistrer». 

Cliquer ensuite sur «Enregistrer». 

 

Par exemple, pour télécharger le fichier 

«.ini» du satellite TURKSAT, cliquer ici. 
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Cliquer sur ouvrir 

 
 

Les données du fichier .ini sont importées dans la bibliothèque 

 
 

Le satellite TURKSAT comporte 4 faisceaux, seul l’un d’entre eux est dirigé sur l’Europe 

Avec la fonction Supprimer ligne il est possible d’effacer les transpondeurs qui ne peuvent pas être 

reçus 
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Le premier transpondeur diffuse sur l’Asie Centrale il peut être supprimé 

 
 

Répéter l’opération autant de fois que nécessaire. 

De plus il n’est pas nécessaire de conserver tous les transpondeurs sinon la bibliothèque serait vite 

saturée. 

Conserver 2 ou 3 transpondeurs par bande et polarisation, de préférence avec des fréquences BIS 

élevées pour valider les pertes dans le câble d’antenne ou, pourquoi pas, ceux transportant les émissions 

les plus populaires 
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11 IMPORTER D’UNE CLÉ USB 
 

Avant tout il est nécessaire d’exporter la configuration du mesureur de champ dans une clé mémoire 

USB. 

 

11.1 Mesureurs de champ TV famille 7806 - 7847 

Pour les mesureurs de champ de la famille 7806 / 7847 appuyer 2 fois sur la touche boite à outils  

la page suivante apparait 

 
Tourner la roue jusqu’à pointer la ligne Config.<-> USB 
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Insérer une clé mémoire USB et valider.  

 
 

 

Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A  
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11.2 Mesureurs de champ 7817 et 7849 
 

Appuyer sur la touche Home  

 

La page Home apparait 

 
 

Insérer la clé USB 

Enfin sur la touche Exporter configuration   
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11.3 Mesureurs de champ TV famille 7870 

Pour les mesureurs de champ de la famille 7870 appuyer sur la touche Home   

Puis sur touche Configuration      

Puis sur la touche Réglage        

La page suivante apparait 

 

 
Insérer une clé mémoire USB 

Enfin appuyer sur la touche Exporter  

 

 

Vérifier que le port USB actif est bien le port USB A  

 

Déconnecter la clé du mesureur de champ et connecter la à l’ordinateur lancer la fonction 

Importer d’une clé USB 
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Tous les tableaux sont mis à jour 
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12 ENREGISTRER 
 

La fonction Enregistrer permet de sauvegarder toutes les données des tableaux dans le fichier courant 

 
 

 

Si le fichier courant n’existe pas la fonction Enregistrer sous est appelée  
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13 ENREGISTRER SOUS 
 

La fonction Enregistrer sous permet de sauvegarder toutes les données des tableaux dans un nouveau 

fichier ou un fichier de son choix 

 
 

La boite de dialogue Enregistrer sous permet de choisir un fichier existant ou de saisir un nouveau nom 

de fichier 
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14 ENVOYER VERS 
 

Cette fonction permet d’envoyer le fichier de configuration en pièce jointe dans un mail 

 
 

La boite de dialogue suivante apparait 

 
 

Saisir l’adresse du destinataire et le nom de votre serveur SMTP de messagerie, les autres champs sont 

facultatifs : adresse de l’expéditeur, sujet du message et texte du message 

Le fichier courant est automatiquement attaché au mail 

 

Cliquer sur le bouton mail 
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Un message signale que le mail a bien été envoyé, cliquer sur OK 

 
 

 

Si le fichier courant n’existe pas la fonction Enregistrer sous est appelée avant l’envoi  
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15 POINTAGE TERRESTRE (UNIQUEMENT 7817 ET 7849) 
 

L’accès au tableau pointage terrestre s’effectue par le menu Fichier Pointage terrestre ou en ouvrant le 

fichier Ter.csv 

 
Une nouvelle page, contenant un menu, le tableau de pointage et un bouton Exporter, apparait 

 
10 émetteurs différents sont possibles, chaque émetteur comprend 4 multiplex 

Le menu de cette page ainsi que le menu flottant (clic droit de la souris) sont semblables à ceux de la 

page principale 

Saisir le nom de l’émetteur 

 
 

Le plan de fréquences de l’émetteur 

 
Les paramètres de chaque émetteur 

La fréquence en MHz ou plus simplement le numéro de canal 
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Le standard 

 
 

La largeur de bande 

 
 

Répéter ces opérations pour les 3 autres multiplex 

 
 

Répéter ces opérations pour d’autres émetteurs 

Ce tableau peut être enregistré avec la configuration de l’appareil, il peut aussi être exporté vers une clé 

USB pour ensuite être importé dans le mesureur de champ. 
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16 POINTAGE SATELLITE 
 

L’accès au tableau pointage satellite s’effectue par le menu Fichier Pointage satellite ou en ouvrant le 

fichier Sat.csv 

 
 

Une nouvelle page, contenant un menu, le tableau de pointage et un bouton Exporter, apparait 

 
 

32 satellites différents sont possibles, chaque satellite comprend 4 transpondeurs 

 

Le menu de cette page ainsi que le menu flottant (clic droit de la souris) sont semblables à ceux de la 

page principale 

  

Saisir le nom du satellite 
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La position orbitale en degrés (de 0 à 180°) 

 
L’orientation par rapport au méridien de Greenwich Est ou Ouest 

 
Les paramètres de chaque transpondeur 

La fréquence en MHz 

 
La polarisation verticale ou horizontale 
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Le standard 

 
 

Le débit symbole en kilo-baud 

 
 

Répéter ces opérations pour les 3 autres transpondeurs 

 
 

Répéter ces opérations pour d’autres satellites 

 

Ce tableau peut être enregistré avec la configuration de l’appareil, il peut aussi être exporté vers une clé 

USB pour ensuite être importé dans le mesureur de champ. 
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17 QUITTER 
 

Cette fonction permet de quitter le logiciel 

 
 

Un message apparait 

 
 

Si les données n’ont pas été enregistrées cliquer sur Annuler sinon confirmer l’arrêt. 

 

 


