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ELMA VOLTTEST 106

BRUGSVEJLEDNING DK/N

Sikkerhed

Elma Volttest indikerer uden metallisk og elektrisk kontakt AC spaending (fase). Hold
spidsen imod stedet der skal testes. Ved spaending lyser spidsen med et kraftigt radt lys.

Anvendelsesomrade

Elma Volttest kan bl.a. bruges til test af sikringer, pillesikre/barnesikre stikkontakter,
serieforbundne lyskilder, ledningsbrud samt lokalisering af speending igennem kappen pa
kabler og ledninger.

Batteri
Udskiftning af batteri sker ved, forsigtigt med en lille skruetraekker, at abne daekselet pa
siden af instrumentet.

Bemaerk
For spaendingstest skal EIma Volttest kontrolleres pa en kendt spaending. Ved test pa 3-
fasede installation kan spaendingen ledes tilbage igennem brugsgenstande.

BRUKSANVISNING S

Sakerhet

Elma Volttest indikerar utan metallisk och elektrisk kontakt AC spanning (fas). Hall spetsen
mot foremalet som skall testas. Vid spanning lyser spetsen med ett kraftigt rott ljus.

Anvandningsomrade

Elma Volttest kan bl.a. anvandas vid test av sékringar, petsékra/barnsakra vagguttag,
seriekopplade ljusslingor, finner defekta lampor samt lokalisering av spanning genom
isoleringen pa kablar och ledningar.

Batteri
Byte av batteri sker med forsiktighet, anvand en liten skruvmejsel och 6ppna luckan pa
sidan av instrumentet.

Observera
For spanningstest skall EIma Volttest kontrolleras pa en kand spanning. Vid test pa 3-fas
installation kan spé&nningen ledas tillbaka genom applikationen

Specifikationer
Spaendingsomrade / spanningsomr: 110 - 1000V AC

Speendingssystem / spanningssystem: TNog TT
Batterier: 2x1,5V LRO3 (inkl)
IEC 61010-1: KAT IV 600V
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