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Elma Thermo X250 – Termisk kamera
256x192 pixel, -20...550°C
EAN: 5706445840779   |   EL-NR 63 98 215 187 

Elma Thermo X150 – Termisk kamera
160x120 pixel, -20...550°C
EAN: 5706445840762   |   EL-NR 63 98 215 174

Elma Thermo X50 – Termisk Pocket kamera
256x192 pixel, -20...400°C
EAN: 5706445840755   |   EL-NR 63 98 215 161

Elma Thermo X Serien

FLIR Edge Pro – Termisk kamera til smartphone
EAN: 4743254006072   |   EL-NR 63 98 741 761

Elma Thermo X250 er et smart og kompakt termisk kamera med en opløsning på 256x192 pixel = 

49.152 pixel. Kameraet er supernemt at bruge med point-and-shoot-funktionalitet, fast fokus og 

uden en masse komplicerede indstillinger. Thermo X250 tager et termisk billede sammen med et 

2MP visuelt billede og gemmer begge billeder på SD-kortet i kameraet. Billederne kan overføres 

til en PC via et USB-C-kabel eller ved at indsætte SD-kortet i PC’en. En iOS- eller Android-app kan 

downloades gratis dér, hvor du normalt henter apps, og billederne kan overføres trådløst til en 

smartphone eller tablet via WiFi.

Elma Thermo X150 er et smart og kompakt termisk kamera med en opløsning på 160x120 pixel = 

19.200 pixel. Kameraet er supernemt at bruge med peg-og-skyd-funktionalitet, fast fokus og uden 

en masse komplicerede indstillinger. Thermo X150 tager et termisk billede sammen med et visuelt 

billede på 2 MP og gemmer begge billeder på SD-kortet i kameraet. Billederne kan overføres til en 

PC via et USB-C-kabel eller ved at indsætte SD-kortet i PC’en.

Elma Thermo X50 er et smart og kompakt termisk lommekamera med en opløsning på 256x192 

pixel = 49.152 pixel. Kameraet er supernemt at bruge med peg-og-skyd-funktionalitet, fast fokus 

og uden en masse komplicerede indstillinger. Thermo X50 tager et termisk billede sammen med 

et 2MP visuelt billede og gemmer begge billeder på SD-kortet i kameraet. Billederne kan overføres 

til en PC via et USB-C-kabel eller ved at indsætte SD-kortet i PC’en – en iOS- eller Android-app 

kan downloades gratis dér, hvor du normalt henter apps, og billederne kan overføres trådløst til en 

smartphone eller tablet via WiFi.

Edge Pro tilsluttes din smartphone/tablet via Bluetooth, hvilket betyder, at kameraet er 

kompatibelt med både iOS og Android. IR-opløsning på 160x120 pixel.
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Vivax vCamDrain – Den gode løsning til 
rørinspektion! 
EAN: 5706445732685   |   EL-NR 63 98 732 301  

Minicam SOLOPro+ Axial – Skubbekamera 
EAN: 5706445810147   |   EL-NR 

Minicam SOLOPro+ Pan & Rotate 
– Skubbekamerasystem 
EAN: 5706445810154   |   EL-NR 

PROTEUS Lite – Komplet traktorsystem 
EAN: 5706445811328   |   EL-NR 

Med vCamDrain får du en avanceret Wi-Fi styret rørinspektionsløsning, der gør det nemt at 

overvåge og dokumentere tilstanden af dine rør. Vores innovative vCam Mobile Controller (VMC) app 

giver dig fuld kontrol over kameraet, så du kan få præcise og klare billeder.
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•  �Minicam SOLOPro+ Axial skubbekamerasystem

•  �60 m 11 mm rørål med digital metertæller

•  �Indbygget 6-timers Li-ion-batteri

•  �33kHz/512Hz/640Hz multifrekvenssonde

•  �WiFi-modul med internetdeling via mobil eller 

netværk

•  �CAM025 Ø41 mm aksialt selvnivellerende 

gyrokamerahoved

•  �4 x LED-belysning

•  �3 x CAM025 75/150/200 mm kameraslider og 

sondebeskyttelse medfølger

•  �Tilbehørskuffert medfølger

•  �60 m 11 mm rørål med digital metertæller

•  �Indbygget 6-timers Li-ion-batteri

•  �33kHz/512Hz/640Hz multifrekvenssonde

•  �WiFi-modul med internetdeling via mobil eller 

netværk

•  �CAM026 Ø71 mm drejehoved til SOLOPro+

•  �6 x LED-belysning med automatisk lyskom-

pensering

•  �Autofokus med manuel overstyring

PROTEUS Lite er det ideelle startsystem til énmandsbetjening, integration i spulebil eller slamsuger, 

eller som et økonomisk alternativ til den professionelle bruger til indvendig inspektion af svejsninger og 

andre samlinger i rør osv.

•  �Wi-Fi Rørål Kontrol: Nem styring af kamera-

ets lys, afstandstæller, sonde og noter via 

VMC appen.

•  �HD Kamera: 18mm (0.70”) diameter med 

safirlinse og ultra-bright LEDs.

•  �Fleksibelt kabel: 9mm kablet skubbekamera 

designet til at navigere i rør fra 38mm (1.5” til 

3”), selv gennem skarpe bøjninger.

•  �Holdbar Konstruktion: Stærk yderkappe på 

kablet, der muliggør bevægelse gennem 

vandlåse og toiletter.

•  �Lang Batterilevetid: Interne Li-ion batterier 

giver op til 12 timers drift.

•  �Del hvad du ser: Optag direkte i appen og 

del eller kopier videoerne gennem USB-por-

ten på rullen.
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Vivax vLoc3-Cam Rx – Sondesøger 
EAN: 5706445732654   |   EL-NR 

EZiCAT550-t100 kit – Kabelsøger 
EAN: 5706445900473   |   EL-NR 63 98 750 419

Crowcon T4 – O
2
 + CO + H

2
S + CH

4 
(%LEL) 

EAN: 5706445590650   |   EL-NR 63 98 963 413 

Senko Duo Tracer – Gasdetektor O
2
/CO 

EAN: 5706445679553   |   EL-NR 63 98 679 095

Senko MGT. 4 gaser: O
2
+CH

4
+CO+H

2
S  

EAN: 5706445679003   |   EL-NR 63 98 679 008

vLoc3-Cam er en helt unik måde at finde og følge sonder i f.eks. afløb eller andre rør i terræn med 

meget høj hastighed og præcision. Det sparer tid ved søgning og opgravning af installationer under 

jorden. vLoc3-Cam er robust og vandtæt i henhold til IP65 og leveres klar til brug med batterier.

EZiCAT550-t100 kit med EZiTEX t100 transmitter er et fantastisk og effektivt allround kabelsøgersæt, 

som ud over standardfrekvenserne 50/60 Hz og radiofrekvenssøgning kan inducere et 8 eller 33kHz 

søgesignal i en spændingsløs kabelinstallation ved blot at placere transmitteren på jorden.

Crowcon T4 er en bærbar multigasdetektor fra Crowcon. Detektoren kan konfigureres til at 

detektere fra 2 til 4 gasser. Disse gasser kan være ilt (O
2
), kulilte (CO), svovlbrinte (H

2
S) samt 

brændbare gasser (LEL).

Duo Tracer er en avanceret, bærbar gasdetektor designet til at sikre sikkerheden i farlige 

miljøer. Ved hjælp af avanceret diffusionsteknologi overvåger og advarer den præcist om farlige 

gaskoncentrationer. Duo Tracer er udstyret med en clips til fastgørelse på tøj, bælter eller hjelme. 

Duo Tracer fås i følgende konfigurationer:

 O
2
 + CO, O

2
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2
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2
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4
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2
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2
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2
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2
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3
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Alle konfigurationer er ikke listet på hjemmesiden. Kontakt os for pris og rådgivning.

Senko MGT er en bærbar multigasdetektor til brug i forbindelse med personsikkerhed. Detektoren 

er konfigureret med 3 måleceller, som anvendes til detektering af følgende 4 gastyper: ilt (O
2
), kulilte 

(CO), svovlbrinte (H
2
S) samt brændbare gasser.
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Elma Laser R440 er den enkleste laser, hurtig og nem at bruge med en én-knaps on/off-betjening. 

Derudover er kittet komplet og klar til brug – både stativ og målestang er pakket i den robuste 

transportkuffert.

Elma Laser R740 er enkel og hurtig med brugervenlig manuel hældningsfunktion, som justeres via 

trykknapper på laseren eller med den medfølgende fjernbetjening.

Elma R780 er en rotationslaserpakkeløsning med avanceret digital, selvnivellerende rotationslaser 

og tilbehør. Kittet indeholder rotationslaser, lasermodtager, fjernbetjening med digitalt display, lader 

med adapter, laserbriller, lasermåltavle, opbevaringskuffert og manual. 

Det digitale display, den selvnivellerende funktion og muligheden for at styre laseren på afstand med 

fjernbetjeningen gør Elma R780 til den perfekte løsning for dig, der kræver præcis og pålidelig nivellering. 

Med robust konstruktion, høj nøjagtighed og mulighed for hældningsjustering i både procent (%) og 

promille (‰) er dette det optimale valg til både store og små bygge- og anlægsprojekter.

X360-3 projicerer tre 360° linjer til præcise horisontale og vertikale målinger. Den har selvnivellering, 

høj præcision og robust design til krævende arbejdsmiljøer. Med medfølgende tripod og 

beskyttelsestaske er den nem at transportere og anvende.

Elma Laser R440 – Combo rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671038   |   EL-NR 63 98 671 035

Elma Laser R740 – Combo Rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671045   |   EL-NR 63 98 671 048 

Elma Laser R780 – Combo rotationslaser KIT 
EAN: 5706445671052   |   EL-NR 63 98 671 051

Elma Laser X360-3 – Linjelaser med tripod & taske 
EAN: 5706445677177   |   EL-NR 63 98 677 178

•  �Enkel én-knaps betjening

•  �Komplet kit med stativ, målestang og sensor 

m.m.

•  �Lang rækkevidde i dagslys med medfølgen-

de sensor

•  �Højkvalitets laserdioder for optimal synlighed

•  �Robust transportkuffert

•  �Elektronisk nivellering for højeste nøjagtighed

•  �Avanceret funktionalitet og manuel hæld-

ning

•  �Komplet kit med fjernbetjening og sensor 

m.m.

•  �Lang rækkevidde i dagslys med sensor

•  �Fjernstyring på afstand med fjernbetjening

•  �Højkvalitets laserdioder for optimal synlighed
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Elma Laser 4 Dual – Afstandsmåler 2 x 60 meter 
EAN: 5706445677214   |   EL-NR 63 98 677 217

Elma laser 7 Zoom – 150 meters  
afstandsmåler med søger 
EAN: 5706445677238   |   EL-NR 63 98 677 233

Elma Laser X360-M – Linjelaser med 
motoriseret fod og fjernbetjening  
EAN: 5706445677207   |   EL-NR 63 98 677 204

Elma 611B – Infrarødt termometer  
EAN: 5706445350001   |   EL-NR 63 98 204 965

Med dobbeltrettet grøn laser måler den op til 120 meter med en nøjagtighed på ±2 mm, ideel til 

byggeri, renovering og industriel brug. Automatisk roterende display.

Elma Laser 7 Zoom leveres komplet i en praktisk taske med Li-ion-batteri, USB-ladekabel, 

målereflektorplade og digital brugermanual. Den har et måleområde på op til 150 meter med en 

nøjagtighed på 0,01 % af målingen. Laserlyset er grønt og klassificeret som klasse II med en effekt 

på under 1 mW. Enheden er udstyret med en 2,4” IPS-farveskærm, som sikrer tydelig visning under 

alle forhold.

Elma Laser X360-M kombinerer funktionerne og egenskaberne fra den velkendte X360-4 med en 

motoriseret fod. Fodens ekstremt præcise motor gør det muligt at justere instrumentet 360° rundt 

om sig selv i 3 hastigheder ved hjælp af touchknapper, den medfølgende fjernbetjening eller app. 

Ved laveste hastighed er justeringen så fin og præcis, at den vertikale linje kan finindstilles selv over 

lange afstande. Dette er ellers en opgave, som kan være vanskelig med en klassisk linjelaser, hvor 

den vertikale linje let forskydes flere centimeter på lange afstande.

Elma 611B har justerbar emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00, hvilket gør instrumentet ideelt til måling 

på materialer med alle typer emissionsværdier. Instrumentet har HI/LOW alarmfunktion, som gør 

punktmålinger nemme. Ved at indtaste maksimum- eller minimumtemperatur kan man udføre 

hurtige målinger uden at se på displayet, da instrumentet afgiver et akustisk signal, når den ønskede 

temperatur nås. Den korte reaktionstid på ca. 0,15 sekunder gør Elma 611B perfekt til hurtige 

målinger som f.eks. screening af køle-/fryseskabe, målinger på bevægelige maskindele samt 

komponenter inden for elektronikområdet.

Elma 611B har baggrundsbelyst display og er udstyret med den nyeste teknologi, hvor en smart 

dobbeltlasermarkør viser størrelsen på måleområdet, så brugeren tydeligt kan se, hvad der måles 

på. Med måleforholdet 30:1 er Elma 611B det ideelle valg til målinger på længere afstande. Ved en 

afstand på én meter er måleområdet kun 30 mm. Instrumentet leveres komplet inkl. taske, batteri og 

manual.

Viser vandrette, lodrette eller krydslinjer med en spredning på næsten 180°. Selvnivellerende. Taske 

og magnetisk vinkelbeslag medfølger.

Elma krysslaser X2 – Grøn laser for bedre synlighed 
EAN: 5706445677009   |   EL-NR 63 98 677 000



Elma DT-128 – Ikke-destruktiv fugtmåler 
EAN: 5706445840151   |   EL-NR 63 98 206 798

Elma DT-125 – Fugtmåler  
EAN: 5706445840168   |   EL-NR 63 98 206 772
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Elma Moisture Max  – Professionel 
digital fugtmåler 
EAN: 5706445702008   |   EL-NR 63 98 702 001

Lange isolerede elektroder til Elma Moisture Max
EAN: 5706445702015   |   EL-NR 63 98 702 014

Hammerelektrode til Elma Moisture Max
EAN: 5706445840878   |   EL-NR 63 98 215 271

Elma Moisture Max er en professionel digital fugtmåler til hurtig og præcis måling af fugt i træ, 

byggematerialer, vægge, lofter og gulve. Instrumentet kombinerer ikke-destruktiv fugtsøgning med 

stiftmåling, hvilket gør det nemt at lokalisere fugtproblemer og efterfølgende dokumentere dem korrekt.

Lange isolerede elektroder til Elma Moisture Max er en ekstern fugtprobe til dybdegående 

fugtmåling i vægge, sokler og bygningskonstruktioner, hvor overfladisk måling ikke er tilstrækkelig. 

Proben anvendes sammen med Elma Moisture Max og udvider måledybden op til 125 mm, hvilket 

gør det muligt at lokalisere skjult fugt uden unødige indgreb i konstruktionen.

De to parallelle stålprober indsættes i forborede huller og måler fugtindholdet via elektrisk resistans 

i underliggende materialer som træ og byggematerialer. Den robuste konstruktion med isolerede 

prober, udskiftelige afrundede spidser og fleksibelt kabel gør proben velegnet til professionel brug 

inden for byggeteknisk kontrol og skadeservice.

Hammerelektrode til Elma Moisture Max er et robust tilbehør til præcis fugtmåling i træ og 

byggematerialer. Elektroden tilsluttes direkte til Moisture Max og muliggør dybdegående 

fugtmålinger ved hjælp af udskiftelige nåle, som slås ind i materialet. Ideel til professionel brug inden 

for byggeteknisk kontrol og skadeservice.

Elma Moisture Max leveres med ekstern pin-probe, manual og taske til sikker opbevaring.

En ikke-destruktiv fugtmåler til byggematerialer som beton, mursten og gips. Med 

højfrekvensteknologi måler den fugt i 20–40 mm dybde og viser resultaterne på et baggrundsbelyst 

display. Perfekt til hurtig og enkel fugtindikering uden at beskadige overfladen.

Elma DT125 er et måleinstrument med indstikselektroder til fugtmåling i træ og forskellige 

byggematerialer som f.eks. sten, beton, gasbeton og gips, angivet i vægtprocent i forhold til 

materialets tørre masse. Instrumentet måler også den relative luftfugtighed og dermed naturligvis 

temperaturen i den omgivende luft.

•  �Fugtmåler med ikke-destruktiv scanning 

(REL) og stiftmåling

•  �Måler fugt i træ og byggematerialer

•  �Indbygget temperatur- og 

luftfugtighedsmåling

•  �Farve-LCD med tydelig DRY / AT RISK / 

WET-indikation

•  �Bluetooth-forbindelse til smartphone og 

tablet

•  �App med datalogning, billeddokumentation 

og Excel-eksport

•  �Robust design til professionel brug
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Elma 2700X – Spændingstester  
med åben strømtang
EAN: 5706445140411   |   EL-NR 63 98 167 455

Elma 2700X kombinerer spændingstest op til 1000 V AC og 1500 V DC med strømmåling op til 200 A 

AC. Funktioner som fasefølgetest, gennemgangstest, modstandsmåling og vibrationsindikering ved 

spænding gør Elma 2700X til et pålideligt valg.

Elma BM257s – TRMS-multimeter  
EAN: 5706445410293   |   EL-NR 63 98 910 398 

•  �Måler TRMS-strøm og -spænding, 

modstand, frekvens, kapacitans, 

gennemgang og temperatur

•  �Auto Check – funktion som automatisk 

detekterer og vælger AC-/DC-spænding 

samt gennemgangstest/modstand

•  �Low Z – spændingsmåling med lav 

impedans sikrer korrekt og præcis måling

•  �Spændingsmåling op til 1000 V AC/DC

•  �IEC 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V
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