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Se alle vores
multimetre!



Multimetre AC/DC

Elma 25a – Lommemultimeter med  
automatisk AC/DC valg
EAN 5706445410224

Kewmate 2000 – Multimeter med  
60A AC/DC åben strømtang
EAN 5706445250134

Elma BM821s – KAT IV 1000V multimeter med 
PC-kommunikation og stort dobbelt display med 
bargraph
EAN 5706445410316

Magnet til multimeter
EAN 5706445140398

Universaltaske Elma Maxi
EAN 5706445140169

Multimeter måletilbehørssæt 44100 i kuffert
EAN 5706445320004

Elma BM251s – Multimeter med PC-kommunikation
EAN 5706445410286

Tilbehør

•  �Spænding: AC/DC: 0-6-60-450V 

•  �Nøjagtighed AC: ±1,5% + 5D 

DC: ±1,2% + 5D 

•  �KAT III 300V 

•  �Spænding: AC: 0-3,4-34-340-600 V - DC: 

0-340m-3,4-34-340-600 V 

•  �Nøjagtighed: AC: ± 1,5%+5D 

DC: ± 1,5%+4D

•  �KAT III 300V 

•  �Strøm AC/DC 0,1-60,0A (med tang)

•  �Nøjagtighed ± 2%+5D

•  �Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m-10-100-

1000V 

•  �Nøjagtighed: AC: ± 0,5%+3D - DC: ± 

0,08%+2D 

•  �KAT IV 1000V

•  �Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-

1000V 

•  �Nøjagtighed: AC: ± 1%+3D - DC: ± 0,5%+2D,

•  �KAT IV 300V
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Multimetre med Sand RMS

Elma BM2805 – Robust Sand RMS digitalmultimeter 
med mange funktioner  
EAN 5706445410453

Kewmate 2012RA – Sand RMS lommeultimeter 
med 120A AC/DC åben strømtang 
EAN 5706445250967

Elma BM257s – KAT IV Sand RMS multimeter med 
Auto Check og temperaturmåling 
EAN 5706445410293

Elma BM789 – Sand RMS multimeter i slankt design 
spækket med funktioner og høj båndbredde 
EAN 5706445410439

Elma 6100BT IP65 – Sand RMS multimeter med 
Bluetooth / Elma 6100EVSE – Multimeter med Blue-
tooth og CP EVSE udlæsning – Gratis APP  
EAN 5706445840472 (ELMA 6100BT)

EAN 5706445840656 (Elma 6100 evse)

•  �Spænding: AC: 0-6-60-600-1000V - DC: 

0-600m-6-60-600-1000V 

•  �Nøjagtighed AC: ±1% +3D - DC: ±0,3% +2D

•  �KAT IV 600V

•  �Spænding: AC: 0-6-60-600 V- DC: 0-600m-

6-60-600 V

•  �Nøjagtighed: AC: ± 1,5%+5D - DC: ± 1%+3D

•  �KAT III 300V 

•  �Strøm AC/DC 0,1-120,0A (med tang)

•  �Nøjagtighed ± 2%+5D

•  �Spænding: AC/DC: 0-60m-600m-6-60-600-

1000V 

•  �Nøjagtighed AC: ± 1%+3D - DC: ± 0,5%+2D

•  �KAT lV 300V

•  �Spænding: AC/DC: 600,00mV-1000.0V 

•  �Nøjagtighed AC: ± 0.5% + 30D 

DC: ± 0,5%+2D

•  �KAT lV 600V

•  �Spænding: AC/DC: 0-600m-6-60-600V 

•  �Nøjagtighed AC: ±1,0% + 5D, DC: ±1,0% + 3D

•  �KAT IIl 600V
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Elma BM878 – Isolationstester og KAT IV  
Sand RMS multimeter
EAN 5706445410408

Elma 6660 – Procesmultimeter
EAN 5706445874019

Elma 6800 – Grafisk multimeter med oscilloskop-
funktioner – CAT IV, True RMS og Bluetooth PC kom-
munikation
EAN 5706445840229

•  �Spænding: AC/DC: 0-1000.0V

•  �Nøjagtighed: AC: ± 1% + 3D 

DC: ± 0,3% + 3D

•  �KAT IV 600V

•  �Prøvespænding: 50, 100, 250, 500 og 1000V

•  �Isolationsmodstand: 0-3M-30M-300M-

3000M-25GΩ

•  �Spænding: AC: 0,0001-750V 

DC: 0,001-1000V

•  �KAT IV 600V

•  �IP65

•  �Strømudgang: 0,00mA-33,000mA

•  �Spændingsudgang: 0,00mV-11,000mV

•  �Loop forsyning: 24V, 35mA

•  �Spænding: AC/DC: 1000V (opløsning 1µV)

•  �KAT IV 600V

•  �Båndbredde: 10MHz / 50MS/s

•  �PC interface: Bluetooth
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CA5293 – Grafisk multimeter 
med kurveform 200kHz
EAN 3663653005678

•  �Spænding: AC/DC: 0-100m-1000m- 

10-100-1000V

•  �Nøjagtighed AC: ± 0,3% 

DC: ± 0,02%

•  �KAT lV 600V

•  �Datalogger: 30.000 målinger

•  IP67

•  båndbredde 200kHz
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HT65 – Multimeter 1500VDC/1000VAC – 1500V DC 
skala perfekt til f.eks. solceller PV og elbiler EV
EAN 8052870678669

•  �Spænding: AC: 0-1000 V- DC: 0-1500V

•  �KAT lV 600VD
A
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Multimetre med lidt ekstra
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Besøg os på www.elma.dkelma
instruments

Elma Instruments A/S    |    Ryttermarken 2    |    3520 Farum

T: +45 7022 1000    |    E: info@elma.dk    |    www.elma.dk 


