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Elma Laser R440 – Combo rotationslaser 
vandret sæt i kuffert 
EAN 5706445671038

Elma Laser R740 – Combo rotationslaser  
manuel fald sæt i kuffert 
EAN 5706445671045

Elma Laser R780 – Combo rotationslaser 
digital fald sæt i kuffert 
EAN 5706445671052

En-knaps simpel betjening med stativ, sensor og tilbehør i transportkuffert.

Manuel fald sæt med sensor, fjernbetjening og tilbehør i transportkuffert.

Digitalt LCD-hældningskit med sensor, fjernbetjening og tilbehør i transportkuffert.

•  �Rotationslaser | Fald: Vandret selvnivelleren-

de 5 °

•  �Rotationslaser | Omdrejninger: 600 rpm

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Dimensioner | HxBxD: 170 x149x128 mm

•  �Kapslingsklasse | IP-klasse: IP55

•  �Vægt | Nettovægt: 1.35 kg

•  �Laser | Rækkevidde med detektor (inklude-

ret): 400 m

•  �Laser | Nivelleringsnøjagtighed: 14.5 mm @ 

100 m

•  �Rotationslaser | Fald: Manuelt 2 akser

•  �Rotationslaser | Omdrejninger: 600 rpm

•  �Rotationslaser | Fjernbetjening: inkl. (rækker 

op til 20m)

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 NiMH (inkl.)

•  �Dimensioner | HxBxD: 211x206x206 mm

•  �Kapslingsklasse | IP-klasse: IP56

•  �Vægt | Nettovægt: 2.8 kg

•  �Laser | Rækkevidde med detektor  

(inkluderet): 500 m

•  �Laser | Selvnivellering: 5 °

•  �Laser | Nivelleringsnøjagtighed:  

10 mm @ 100 m

•  �Rotationslaser | Fald: Digitalt 2 akser, max 

10%

•  �Rotationslaser | Omdrejninger: 600 rpm

•  �Rotationslaser | Fjernbetjening, rækkevidde: 

20 m (inklusiv)

•  �Dimensioner | HxBxD: 211x206x206 mm

•  �Kapslingsklasse | IP-klasse: IP56

•  �Vægt | Nettovægt: 3.0 kg

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 NiMH (inkl.)

•  �Laser | Rækkevidde med detektor (inklusiv): 

500 m

•  �Laser | Selvnivellering: 5 °

•  �Laser | Nivelleringsnøjagtighed: 10 mm @ 

100 m
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Elma krydslaser X2 – Grøn krydslaser for  
ekstra synlighed 
EAN 5706445677009

•  �Rækkevidde op til 45 m	

•  �Nøjagtighed 3 mm på 10 m	

•  �1 Vandret og1  lodret linje

•  �Alkaline batteri

•  �IP54

•  �Pulsfunktion til modtager
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Elma multilinje laser X360-3 – Grøn linjelaser med 
linjer i 3 dimensioner 
EAN 5706445677078

•  �Rækkevidde op til 45 m	

•  �Nøjagtighed 3 mm på 10 m	

•  �1 Vandret og 2 lodrette linjer

•  �Li-Ion batteri

•  �IP54

•  �Pulsfunktion til modtager
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Elma Laser X360-3 kit, linjelaser – Sæt med  
trefod og taske 
EAN 5706445677177

Elma Laser X360-M – Linjelaser med motoriseret 
fod og remote 
EAN 5706445677207

Elma trefod / kamerastativ 
EAN 5706445677184

Sæt som samler et Elma Laser X360-3 KIT. Leveres klar til brug i robust værktøjstaske med Li-Ion 

batteri og USB-C lader/strømforsyning, Alkaline adapter, og magnetbeslag samt teleskopisk trefod 

(46-160cm) med tilthoved. Standard ¼ og 5/8 tomme gevind for montage på 3-fod.

Elma laser X360-M kombinerer funktioner og egenskaber fra den kendte X360-4 med en motoriseret 

fod. Fodens ekstremt nøjagtige motor gør det muligt, på touch-knapper eller med den medfølgende 

fjernbetjening eller app, at justere instrumentet 360˚ om sig selv i 3 hastigheder. I laveste hastighed 

så fint og præcist at den lodrette streg på selv lang afstand, kan finjusteres. En opgave som ellers 

kan være svær at ramme, når klassisk linjelaser manuelt ”skubbes” på plads, og lodret linje dermed 

let forskydes flere centimeter på lang afstand.

Elma trefod / kamerastativ i aluminium med variabel højde 46-160 cm kan anvendes som stativ til f.eks. 

kryds-og rotationslasere afstandsmålere og andet udstyr med standard 1/4 tomme gevind og en 

vægt på 700 g. Leveres i nylontaske med tilt-hoved. Foldet sammen H x B x D: 40 cm x 12 mm x 12 cm.

•  �Kapslingsklasse | IP-klasse: IP54

•  �Laser | Rækkevidde visuelt (afh. af omgivel-

ser): 45 m (80 m. detektor ekskl.)

•  �Laser | Selvnivellering: 4 °

•  �Laser | Nivelleringsnøjagtighed: 3 mm @ 10 m

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Lasere og afstandsmålere | Lasertype 

(farve): Grøn

•  �Dimensioner | HxBxD: 140x90x135 mm

•  �Kapslingsklasse | IP-klasse: IP54

•  �Vægt | Nettovægt: 960 g

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Laser | Selvnivellering: 4 °

•  �Laser | Rækkevidde visuelt (afh. af omgivel-

ser): 20 m (med detektor 40m tilkøb)

•  �Laser | Nivelleringsnøjagtighed: 0.3 mm @ 1 m

•  �Lasere og afstandsmålere | Lasertype 

(farve): Grøn
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Elma multilinje laser X360-4 – Grøn linjelaser med 
linjer i 4 dimensioner, samt gradmåler 
EAN 5706445677085

•  �Rækkevidde op til 45 m	

•  �Nøjagtighed 3 mm på 10 m

•  �2 Vandret og 2 lodrette linjer

•  �Li-Ion batteri

•  �IP54

•  �Pulsfunktion til modtager
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Elma afstandsmåler 1-mini laser – 30 m afstands-
måler med Bluetooth
EAN 5706445840380

•  �Måle afstand 30 m

•  �Nøjagtighed ±1,5 mm

•  �Areal

•  �Volumen

•  �10 x hukommelse

•  �IP54
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Elma afstandsmåler Elma laser 3 – 80 m afstands-
måler med Bluetooth
EAN 5706445840397

•  �Måle afstand 80 m	

•  �Nøjagtighed ±1,5 mm	

•  �Areal	

•  �Volumen 

•  �Gradmåler

•  �Pythagoras
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Elma laser 4 Dual – Afstandsmåler 2 gange 
60 meter 
EAN 5706445677214

Elma laser 7 Zoom – 150 meter afstandsmåler  
m. viewfinder 
EAN 5706445677214

Elma Laser 4 dual er en helt unik afstandsmåler, som måler i begge retninger eller op og ned. Så 

er det slut med at gå på knæ for at måle en rumhøjde, eller skulle ud til væggen for at finde bred-

den. Med Elma Laser 4 dual, måler du simpelthen midt i rummet og med dobbelt laser måles både 

afstand til loft og gulv, og samlet a størrelse vises.

Elma Laser 7 Zoom leveres komplet i en praktisk bæretaske, Li-ion batteri, USB-opladerkabel, målere-

flektorplade og digital brugermanual. Den har en måleafstand på op til 150 meter med en præcision 

på 0,01% af målingen. Laserlyset er grønt og klassificeret som klasse II med en effekt på under 1 mW. 

Enheden er udstyret med en 2,4” IPS farveskærm, der sikrer tydelig visning under alle forhold.

•  �Dimensioner | HxBxD: 20x35x102 mm

•  �Visning | Display: Farveskærm (automatisk 

tiltfunktion)

•  �Vægt | Nettovægt: 100 g

•  �Strømforsyning | Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

•  �Afstandsmåler | Rækkevidde: 5 cm - 120 m

•  �Afstandsmåler | Nøjagtighed: 2 mm @

•  �Afstandsmåler | Regnefunktioner: Vinkel-

måler; Areal; Rumfang; Addition/subtrak-

tion

•  �Lasere og afstandsmålere | Lasertype 

(farve): Grøn

•  �Kan gemme op til 100 målinger, hvilket gør 

den ideel til professionel brug.

•  �Batteriet er et 3,7V 2000mAh Li-ion, opla-

des via USB-C på ca. 3 timer, batterilevetid 

på op til 5500 målinger.

•  �IP68-klassificering, hvilket betyder den er 

velegnet til krævende miljøer.

•  �Udstyret med et standard tripod ¼’’ gevind 

for stabil montering.

•  �Enheden er kompakt med dimensionerne 

128x60x30 mm.

•  �Fungerer optimalt i temperaturer mellem 

0°C og 40°C.
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